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1 Standardmaschinen I Standard machines

ECO iSONIC – Ultraschall-Schweißmaschine mit pneumatischem Antrieb
Beschreibung 
ECO iSONIC – Ultrasonic welding machine with pneumatic drive
Description

Beschreibung
Tischmaschine mit einer pneumatisch betriebenen  
Vorschubeinheit in 35, 30 und 20 kHz für kleine Bauteile.

Pneumatische Merkmale
■ Druckluftaufbereitung mit automatischem

Kondensatabscheider und analoger Drucküberwachung
■ Proportional-Wegeventil für präzise

Schweißkraftregelung
■ Zweikanaliges Sicherheitsventil zum Schutz gegen

unerwarteten Anlauf und Reversieren der Bewegung
■ Integrierter Trigger-Sensor zur Referenzierung
■ Tiefenmesssystem mittels Magnetband-Längen-

Messsystem
■ Schweißkopf als kompakte pneumatische Vorschubeinheit

ausgeführt

Mechanische Merkmale
■ Schweißkopf mit verstellbarem mechanischem Endanschlag
■ Werkstückaufspannplatte als Schwenkplatte ausgeführt, zum

schnellen Herstellen der Planparallelität von Aufnahme zu
Sonotrode

■ Biegesteifes pulverbeschichtetes Säulengehäuse aus Alumini-
um-Sonderguss (RAL 9022), Schaltschrankmodul (RAL 7035)

Ausrüstung
■ 1 x ECO iSONIC Maschinenständer
■ 1 x pneumatische Vorschubeinheit 20 / 30 / 35 kHz;

Hub = 100 mm
■ 1 x Konverter 20 / 30 / 35 kHz starr/nicht starr
■ 1 x Booster 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3; L1/2 20 / 30 / 35 kHz
■ 1 x Generator 20 / 30 / 35 kHz

400 / 800 / 1.000 / 1.500 / 2.000 / 3.000 / 4.000 W
■ 1 x Bediengerät C70 7“ &BR

Description
Table-top machine with a feed unit of 35, 30 und 20 kHz 
for small components.

Pneumatic features
■ Compressed air conditioning using automatic condensate

separator and analogue pressure monitoring
■ Proportional directional valves for precise welding

force control
■ Two-channel safety valve to prevent inadvertent

start-up and reversal of movement
■ Integral trigger sensor for referencing
■ Depth measuring system using magnetic tape length

measuring system
■ Welding head designed as a compact pneumatic

feed unit

Mechanical features
■ Welding head with adjustable mechanical end stop
■ Workpiece clamping plate designed as a swivelling plate,

for rapidly establishing plane parallelism from part nest
to sonotrode

■ Rigid, powder-coated column housing made from special cast
aluminum (RAL 9022), switch cabinet module (RAL 7035)

Equipment (in extracts) 
■ 1 x ECO iSONIC machine frame
■ 1 x Pneumatic Actuator 20 / 30 / 35 kHz;

stroke = 100 mm
■ 1 x converter 20 / 30 / 35 kHz steep / not steep
■ 1 x Booster 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1:3; L1/2 20 / 30 / 35 kHz
■ 1 x Generator 20 / 30 / 35 kHz,

400 / 800 / 1,000 / 1,500 / 2,000 / 3,000 / 4,000 W
■ 1 x Operator panel C70 7“ &BR
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1 Standardmaschinen I Standard machines

ECO iSONIC – Ultraschall-Schweißmaschine mit pneumatischem Antrieb
Technische Daten  
ECO iSONIC – Ultrasonic welding machine with pneumatic drive
Technical Data

Technische Daten 
Technical Data
Typ / Arbeitsfrequenzen* [kHz]
Type / Operating frequencies* [kHz] 20 30 35

Ausgangsleistung [W]
Output [W] 1.000 / 1.500 / 2.000 3.000 / 4.000 2�000 400 / 800 / 1.200

Elektrischer Anschluss [V AC]
Electrical connection [V AC] 230 + PE 3 x 400 + N + PE 230 + PE 230 + PE

Netzfrequenz [Hz]
Mains frequency [Hz] 50 50 50 50

Leistungsaufnahme [A]
Power consumption [A] 4,3 / 6,5 / 8,7 4,3 / 5,7 8,7 1,7 / 3,5 / 5,2

Kurzschlussstrom [kA]
Short circuit current [kA] 2,9

Druckluftanschluss [bar]
Compressed air connection [bar] 8

Schweißkraft [N]
Welding force [N] 150 – 1.646 / 2.464 100 – 498 100 – 498

Arbeitshub Schweißkopf [mm]
Welding head operating stroke [mm] 100

Höhenverstellung Schweißeinheit [mm]
Height adjustment of welding unit [mm] 200

Aufspannplatte [mm]
Clamping plate [mm 300 x 300 x 12

Gewicht [kg]
Weight [kg] 130

Abmessungen (BxHxT) [mm]
Dimensions (WxHxD) [mm] 650 x 1�200 x 770

* Optionale Umrüstung der Arbeitsfrequenzen durch Tausch der Ultraschall-Komponenten.
* Optional converting of operating frequencies by exchanging ultrasonic components.
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